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Seite 8 der europdischen technischen Zulassung ETA-06/259, erteilt am 14. Oktober 2009

Nur fiir die Mehrfachbefestigung nicht tragender Systeme
nach ETAG 001, Teil 6 Anhang 1
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. Deckennagel TDN Anhang 1 :
| Produkt und Einbauzustand ?:C'hi';'s'gﬁgi‘s;ﬁ:ssung ;
ETA-06/259 ‘
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Tabelle 1: Diibelabmessungen und Werkstoff

Deckennagel TDN-6/5| TDN-6/35
Keillange [mm] 43 73
Schaftlange [mm] 39 69,5
Werkstoff Stahl EN 10263-4

Tabelle 2: Montagekennwerte

Deckennagel TDN-6/5 [ TDN-6/35 |

‘ Bohrlochdurchmesser d, mm 6 ‘
| Bohrlochtiefe h, > mm 40 |
[ Effektive Verankerungstiefe h,, ‘mm 32 ‘
} Mindestbauteildicke h,., mm 80
} Max. Anbauteildicke ti mm 5 | 35 ‘
[ Minimaler Achsabstand Bia mm 130
i Minimaler Randabstand Coun mm 100

Deckennagel TDN Anhang 2

Diibelabmessungen und Werkstoff e ;Z?:ssung

Montagekennwerte

ETA-06/259
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